Индивидуальный предприниматель 

Ланко Андрей Викторович
353600 Краснодарский край ст.Староминская, ул.им.Гоголя 34   ИНН235002701238   ОГРН 307235028500032

р/с 40802810511000000277 в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Ростове-на-Дону

БИК 046015215     к/с 30101810000000000215
ip_lanko@mail.ru
тел. 8-909-415-94-95
ПРОЕКТ ДИСЛОКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Г.НОВОРОССИЙСК

на улице МАЛОЗЕМЕЛЬСКАЯ
протяженность участка: ПК 0 – ПК 7+29м
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Введение

Проект дислокации технических средств организации и регулирования дорожного движения разработан ИП Ланко А.В. в полном соответствии с «Порядком разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»

Проект организации дорожного движения (далее - ПОДД) разрабатывается на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ от 10 декабря 1995г.

Целью разработки ПОДД является оптимизация методов организации дорожного движения на автомобильной дороге или улице или отдельных ее участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Задачи, подлежащие решению при разработке ПОДД, определены техническим заданием на проектирование и результатами анализа существующей дорожно-транспортной   ситуации    на   участке   проектирования.

ПОДД соответствует требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;

- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;

- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, маршрутах проезда транзитных автомобилей;

- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги или улицы.

Нормативная база предлагаемого ПОДД включает:

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 50970—96 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 50971—96 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

ГОСТ Р 51256—99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 52282—2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования, методы испытаний

ГОСТ Р 52290—2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ПОДД не учитывает расположение временных знаков и указателей.

Настоящий ПОДД является базовым и, учитывая динамично изменяющиеся условия на улично-дорожной сети, допускает изменения и уточнения. В случае необходимости предлагаемые решения могут быть скорректированы, при этом необходимо внести изменения или дополнения во все экземпляры ПОДД и провести дополнительные согласования внесенных дополнений и изменений.

Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения и регулирования дорожного движения выполнены с использованием картографического материала, данных, представленных заинтересованными организациями и по материалам полевых измерений. Полевые материалы получены с помощью курвиметра полевого КП – 230. Предел абсолютной погрешности измерений – не более 0,01 метра. Масштаб схем назначен М1:1500 по длине улицы, а по ширине М 1:300. Исключение составляют схемы площадей, где назначен единый масштаб М 1:1000.
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